Felhasználási útmutató

A Q U A C L E A R 
Téliesítő folyadék fűrdő-, úszómedencékhez

Felhasználási terület:

Az Aquaclear téliesítő folyadék medencék vízéhez adagolva a téli hónapokban is segít megőrízni az algamentes, rozsdamentes, vízkőmentes vagy egyéb más károsodás nélküli állapot.

Tulajdonságok:

AQUACLEAR foszfátmentes, semleges pH-jú, algák és más mikroorganizmusok- kal szembeni fertőtlenítő komponenseket tartalmazó szer. Nagy hatékonysággal gátolja meg a vízkőlerakódást és más agresszív szennyeződés lerakódást is. Nem korrozív!

Az adagolás helye:

Adagolás közvetlenül a medence vízéhez, a fölözőn(felszíni elszívón) keresztül lehetséges, vagy keringtető szivattyú segítségével is jól eloszlatható a víz felszínén. Jó megoldás az is ha műanyag öntözőkannával locsoljuk szét a víz felszínén.

Adagolás:

Normál esetben:

A fűrdőszezon után 1 l Aquacleart adunk 20-30 m3-ként.

30(dH felett kb. 30-50 %-kal meg kell növelni az adagolt mennyiséget a megfelelő tisztítás érdekében.

Figyelem:

Szokatlanul meleg téli időjárás mellet, a megfelelő hatás érdekében, utóadagolás szükséges!

Tárolás

Fénytől és melegtől védve tároljuk. Javasoljuk az eredeti csomagolásban, max.6 hónapig tárolni. Gyermekektől távol tartandó. 

Összetétel:

Benzalkonium-klorid, korróziógátló, vízkőstabilizáló anyag.

Megsemmisítésre vonatkozó előírás: ÖNORM S2100 52201 szerint.
Kiszerelés és cikkszámok:

Flakon
1 kg Cikkszáma: 2912 601

Kanna
5 kg Cikkszáma: 2912 605

Hordő
25 kg Cikkszáma: 2912 605

